
В
за

м
. 
ин

в.
N

П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а

И
нв

. 
N
 п

од
л.

Со
гл

а
со

ва
но

:

Формат А3А

  Общие данные 

Наименование

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист

 1

Примечание

Лист

2

Ведомость спецификаций

Наименование Примечание

Общие указания:

1. Комплект  чертежей  выполнен  на  основании  задания  на  проектирование.

2. В проекте приняты следующие основные нормативные нагрузки :

а) вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли - 0,8 КПа  по

I Б району согласно СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".

      б) ветровое давление - 0.23 КПа по I району согласно СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и

воздействия"

3. Класс сложности -К-5 по СТБ 2331-2015.

4. При  расчете  строительных  конструкций  учтен  коэффициент  надежности по

назначению y= 0,9. Кострукции фундаментов относятся ко  III уровню ответственности.

5. Класс среды по условиям эксплуатации строительных конструкций по агрессии ХС4-

для бетона; ХА1 - для металла (ТКП 45-2.01-111-2008).

6. Класс монолитных бетонных конструкций  "Г" (ТКП45-1.03-314-2018).

7. При  производстве  строительных работ, монтаже и транспортировке  конструкций  и

деталей  необходимо  соблюдать  требования:

   ТКП 45-1.03-161-2009 " Организация строительного производства ";

   ТКП 45-5.09-33-2006 "Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий

    СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений."

8. Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим

регламентом "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность",

актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными

ТНПА, с соблюдением технических условий.

9. Если в период производства работ будут обнаружены какие-либо коммуникации, прохо-

дящие в пределах зоны строительства, об этом необходимо сообщить в проектную орга-

низацию для принятия соответствующих решений.

5.900-2

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных документов

Ссылочные документы

2

Сальники набивные Ду 50…..1400 для пропуска

труб через стены. Рабочие чертежи

Приямок подземного редуцирующего пункта

3 Схема расположения фундамента Фом1.

Спецификация элементов замаркированных на листе

3

Приямок подземного

редуцирующего пункта

ЛистСтадия Листов

Разраб.

Н.контроль

Капустинская

№док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись Дата

Проверил Стельмах

C

ЕфименкоУтвердил

1

5.3-20.100-С-ГСН.КЖ

Наружные газопроводы.
08.20

Капустинская

08.20

08.20

08.20

3

Спецификация элементов фундамента Фом1

ЕфименкоГИП 08.20

Реконструкция учебно-тренировочного комплекса (инв. №330/С-29904),

расположенного по адресу: г.Мозырь, ул. Иваненко А.С ., территория

ПУ "Мозыригаз"
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Формат А3А

Кол.
Масса

Примеч.
ед.кг

Поз. Обозначение Наименование

Сборочные  единицы

1 ТМ 90-01 2

Бетон класса C25/30, F100, W4 0,7 м3

Материалы

8,75.900-2

Спецификация элементов замаркированных на листе

11

2

2

1-1

2-2

0,000
Ур.з

0,000(133,70)
Ур.з

Дренируюшая засыпка

Дренируюшая засыпка

1. Общие указания смотри лист 1.

2. По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных  "НИИ Белгипротопгаз"

основанием будут служить песокмелкий прочный  расчетными характеристиками:

YII=17,0/10,1 кН/м3;  С II=3,5 кПа; ФII=35 град.;Е=33 МПа.

3. По периметру установить сетки (поз.2) согласно разрезам 1-1, 2-2. Сетке резать и

гнуть пополам по месту.

4. Снятие несущей опалубки производить после достижения бетоном 70% проектной

прочности.

5. По периметру узлов ввода и выпусков труб выполнить оклеечную гидроизоляцию в два

слоя из К-ПХ(СТ)-БЭ-ПП-3,5 по предварительно обработанной поверхности бетона и

труб праймером - мастика МГБХ, разбавленной сольвендом в соотношении 2:1 общей

площадью 0,4м2.

6. Установку гильз выполнять согласно серии 5.900-2.

7. Металлоконструкции  покрыть пентафталевой эмалью ПФ115  ГОСТ 6465-76 в 2 слоя

по слою грунтовки  ГФ 021 ГОСТ 25129-82, общей толщиной 80 мкм.

8. В приямке под редуцирующий пункт засыпать дренирующую насыпь из щебня крупной

фракции М800 толщиной 100мм.

9. В основании приямка выполнить подушку из дренирующей насыпи ( см. ТТ п8)

глубиной 300мм

10. После пропуска трубы заделать бетоном на мелком заполнителе.

11. Под приямком выполнить подготовку из бетона С8/10, V=0.13м3.
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Приямок подземного

редуцирующего пункта

ЛистСтадия Листов

Разраб.

Н.контроль

Капустинская

№док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись Дата

Проверил Стельмах

C

ЕфименкоУтвердил

2

5.3-20.100-С-ГСН.КЖ

Наружные газопроводы.
08.20

Капустинская

08.20

08.20

08.20

Приямок подземного

редуцирующего пункта

Реконструкция учебно-тренировочного комплекса (инв. №330/С-29904),

расположенного по адресу: г.Мозырь, ул. Иваненко А.С ., территория

ПУ "Мозыригаз"
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Формат А3А

Схема распаоложения

фундамента Фом1

ЛистСтадия Листов

Разраб.

Н.контроль

Капустинская

№док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись Дата

Проверил Стельмах

C

ЕфименкоУтвердил

3

5.3-20.100-С-ГСН.КЖ

Наружные газопроводы.
08.20

Капустинская

08.20

08.20

08.20

Схема расположения фундамента Фом1

∅426х6 ∅426х6

1.100

Кран DN400

Фом1

Фундамент Фом1

Перем.
Ур.з.

840

70
0*

11
00

С25/30, F100, W4
Бетон класса

1 1

70
0

840

1-1

С25/30, F100, W4
Бетон класса

Р=860 кг

Спецификация элементов фундамента Фом1

НаименованиеОбозначениеПоз. Примеч.Кол.
Масса

ед.кг

Материалы

Бетон класса C25/30, F100, W4 1,1

1. Общие  указания смотри  лист  1.

2. По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных  "НИИ Белгипротопгаз"

основанием будут служить песокмелкий прочный  расчетными характеристиками:

YII=17,0/10,1 кН/м3;  СII=3,5 кПа; ФII=35 град.;Е=33 МПа. Грунтовые воды не вскрыты.

Нормативная глубина промерзания супеси мореной 112см.

3. При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению

свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием,

повреждением механизмами и транспортом.

5. Обратную засыпку пазух выполнять местным песчаным грунтом с послойным уплотнением

(слоями не более 200мм) до коэфициента уплотнения Ксом=0,95 после монтажа

конструкций.

6.  Расчетная нагрузка на фундамент Фом1 от крана DN400 составляет 860кг.

7. Размеры со * уточнить после закупки оборудования.

Реконструкция учебно-тренировочного комплекса (инв. №330/С-29904),

расположенного по адресу: г.Мозырь, ул. Иваненко А.С ., территория

ПУ "Мозыригаз"
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