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Экологический паспорт 

Стадия Лист Листов 

   С 1  

Проверил  Монетина  10.20

  
Н. контр Русецкая  10.20
Утвердил Листопад  10.20
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Строительный проект «Реконструкция учебно-тренировочного комплекса (инв. № 330/С-29904), 

расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., территория ПУ "Мозырьгаз", шифр 

№5.3-20.100              

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Наименование проектной организации, ее адрес: Государственное предприятие «НИИ Белгипро-

топгаз», 220036, г. Минск, пер.Домашевский, 11а, тел. 207-30-26      

2. Стадия проектирования: строительный проект        

3. Дата составления проекта: 10.2020           

4. Общая сметная стоимость проекта, тысяч рублей:  142,535     

в том числе затраты на мероприятия по охране природы и рациональному использованию природ-

ных ресурсов, тысяч рублей 8,743          

5. Сроки начала и окончания строительства: 01.2021г., продолжительность строительства 1мес.  

6. Объем выпускаемой продукции (основной):  отработка практических навыков специалистами 

при эксплуатации объектов газоснабжения         

7. Наименование органов государственного управления и контроля, согласовавших проект, и 

даты согласования:             

8. Разрешение на проведение проектных работ (кем, когда выдано): задания на проектирование, 

утвержденного зам. генерального директора РПУП «Гомельоблгаз» от 01.2020; решения Мозыр-

ского районного исполнительного комитета от 16.03.2020 №531; свидетельства № 330/52-165 о 

государственной регистрации земельного участка; архитектурно-планировочного задания от 

18.03.2020г. г. №71; технические условия №5737 РПУП «Гомельоблгаз» и др.     

(кем и когда выдано) 
 

 

ДАННЫЕ О ПЛОЩАДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪКТА 

9. Площадь участка, необходимая для размещения площадки под строительство проектируемого 

объекта (га)  0,0149             
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10. Наличие особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих спе-

циальной охране, и влияние проектируемого объекта на их состояние: нет    

11. Мероприятия по восстановлению (рекультивации) нарушенных земельных участков и исполь-

зование плодородного слоя почвы:  восстановление газона обыкновенного площадью 

119м2 с добавлением растительного грунта (h=0,1м) объемом 11,9 м3 с посевом газонных трав 

состава: мятлик луговой – 35%, овсяница красная – 35%, полевица тонкая – 30%    

12. Площадь лесных и сельскохозяйственных (в т.ч. пашни) угодий, подлежащих изъятию (га):  

13. Отнесение объекта к экологически значимой деятельности: – нет     

13.1. Нормативный размер санитарной зоны (м): 100       

13.2. Принятый в проекте размер санитарно-защитной зоны (м):  на основании Проекта са-

нитарно-защитной зоны для производственной базы ПУ «Мозырьгаз» разработанного в 2016г. 

ООО «Научно-производственная фирма «Экология» (Санитарно-гигиеническое заключение №7 

от 23 марта 2016г. ГУ «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии») со вчех сторон, 

кроме южной, совпадает с базовой СЗЗ, с юга –на расстоянии 100 м, по территории транспортной 

инфраструктуры, с пересечением проезжей части ул. Иваненко; на расстоянии 85÷90 м, по гра-

нице жилой территории с застройкой усадебного типа по ул. Иваненко; на расстоянии 85÷100 м, 

по границе производственной территории Мозырского филиала КУП «Гомельобтопливо»  

14. Мероприятия по организации санитарно-защитной зоны (снос строений, озеленение): не тре-

буются              

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Данным проектом не предусмотрены решения по водопотреблению/водоотведению, 

подраздел не заполняется 

15. Водоснабжение: 

15.1. Наименование источника водоснабжения: 

  а) хозяйственно-питьевого:          

б) производственного:             

15.2. Удельный расход воды по проекту (на одного жителя, на единицу основной продукции) –  

15.3. Водозаборные сооружения (технологическая схема подачи воды, состав сооружений по оче-

редям строительства с указанием их производительности)         

15.4. Объем водопотребления, всего, м3/сут.:          

в том числе: 

 а) на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут.:        
 б) на производственные нужды: 
 -воды питьевого качества, м3/сут.:          
 -воды технического качества, м3/сут.:         
 в) на противопожарные нужды, м3/час 63,0        
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15.5. Объем оборотного и повторного использования воды: нет 

а) в системе оборотного водоснабжения, м3/сут.:      

 б) повторное использование воды, м3/сут.:        

15.6. Наименование технологических циклов, где используются системы оборотного и повторного 

водоснабжения :            

15.7. Процент экономии свежей воды за счет применения оборотного и повторного: нет   

16. Канализация и очистка сточных вод объекта 

16.1. Удельный расход сточных вод на одного жителя, на единицу основной продукции:   

16.2. Общий объем сточных вод м3/сут.:          

 в том числе: 

 а) хозяйственно-бытовых, м3/сут.:         

 б) производственных, м3/сут.:          

 из них не требующих очистки, м3/сут.:         

16.3. Сооружения по внутриплощадочной очистке хозяйственно-бытовых и производственных 

сточных вод (состав сооружений, их производительность, куда осуществляется сброс очищенных 

сточных вод):             

16.4. Сооружения по внеплощадочной очистке бытовых и производственных сточных вод (техно-

логическая схема очистки, состав и производительность сооружений по очередям строительства, 

наличие и местоположение выпуска очищенных сточных вод в открытый водоприемник):  

              . 

16.5. Сооружения по очистке поверхностных сточных вод (технологическая схема очистки, состав 

и производительность сооружений по очередям строительства):      

16.6. Наименование водоприемника очищенных дождевых сточных вод и сточных вод, не требу-

ющих очистки, их качественная характеристика 

16.7. Физико-химический состав и свойства дренажных вод:       

Показатели До очистки, 
мг/л 

После внутри-
площадочных со-
оружений, мг/л

После вне пло-
щадочных со-
оружений, мг/л 

В створ пол-
ного смеше-
ния

   
 

16.8. Среднесуточное количество реагентов, применяемых для очистки, дезинфекции или нейтра-

лизации сточных вод:           

16.9. Использование очищенных сточных вод на производственные нужды или для других целей:
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16.10. Наименование, физико-химические и иные показатели водного объекта, куда сбрасываются 

очищенные сточные воды (максимальный, среднегодовой и минимальный среднемесячный рас-

ход для года 95% обеспеченности м3/сек; глубина, ширина, скорость течения. Для озер и водохра-

нилищ – объем в тыс. м3:            

 
УДАЛЕНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

Данным проектом не предусмотрены решения по удалению, обезвреживанию и ути-

лизации животноводческих стоков, подраздел не заполняется 

17. Система удаления навозных сточных вод: -        

18. Выход навозных сточных вод,  м3/сут.: -        

в том числе твердой фракции, м3/сут.: -        

19. Описание системы обеззараживания и удаления твердой фракции:     

20. Мероприятия по предотвращению загрязнения природных ресурсов  

 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

21. Категория объекта воздействия на атмосферный воздух: V      

22. Количество загрязняющих веществ, отходящих в воздушный бассейн от всех проектируемых 

источников:(т\год) 0,0005            

Количество уловленных и обезвреженных на объекте загрязняющих веществ (т/год):   

23. Источник теплоснабжения объекта и (или) вид(ы) потребляемого топлива и их объемы:   

24. Существующее фоновое загрязнение в районе строительства предприятия (с разбивкой по ин-

гредиентам), мкг/м3:            

              

Данные по фону приняты:             

25. Ожидаемые значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта (указываются в соответствии с 

расчётом рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с учётом фоновых 

концентраций): 

26. Размер зоны воздействия объекта воздействия на атмосферный воздух, имеющего стационар-

ные источники выбросов:            

27. Нормативы выбросов загрязняющих веществ с разбивкой по ингредиентам в целом по объекту 

воздействия на атмосферный воздух (при количестве ингредиентов более 20 таблица оформляется 

отдельным приложением):  
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Наименование обо-
рудования 

Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ 
Выброс загрязняющих 

веществ  
г/с т/год

Газопроводы 0410 Метан - 0,0005
1728 Этантиол (этилмеркаптан) - 0,0000

ИТОГО - 0,0005 
Согласно, письму Минприроды РБ №11-19 от 12.2020г. по разъяснению применения норм 

законодательства и письма №13-17/0038 от 05.01.2021г. ГПО «Белтопгаз», выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от газопроводов не нормируются, а только учитываются при про-

ведении инвентаризации            

28. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников выбросов (при количестве источников более 20 таблица оформляется отдель-

ным приложением) нет           

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

29. Виды и объем образования (т\год): 

Наиме-
нование 
произ-
водства 

Наименование произ-
водственных отходов 

Класс 
опасности 
(токсично-

сти) 

Код отхода Количе-
ство, т 

Способ хра-
нения 

Способ использования 

У
че

бн
о-

тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
по

ли
го

н 
 

Отходы строительства
А/б от разборки ас-
фальтовых покры-
тий 

неопас-
ные 

3141004 
0,36 

(ГП л.3)

Контейнеры 
для строи-

тельных от-
ходов, уста-
новленные 
на специ-

альной пло-
щадке с 

твердым по-
крытием 

Гомельская обл., 
 г. Ельск, ул. Ленинская, 
33, КЖЭУП «Ельское»1 

Бой бетонных изде-
лий 

неопас-
ные 

3142707 
0,73 

(ГП л.3)

г. Мозырь, 
 ул. Пушкина, 32, ОАО 
«Полесьестрой»

Лом стальной не-
сортированный 

неопас-
ные 

3511008 

0,012 
(л.3 5.3-

20.100-7-
ТХ.СО)

ПУП «Гомельвторчермет» 

Отходы производства
Отходы производ-
ства, подобные от-
ходам жизнедея-
тельности населе-
ния 

неопас-
ные 

9120400 0,1 

Контей-
неры для 
бытовых 
отходов 

Полигон ТКО 

1Рекомендованный способ утилизации отходов указан в соответствии с реестром Минприроды. Заказчик 
имеет право выбрать любую другую организацию с условием соблюдения Закона Республики Беларусь «Об обраще-
нии с отходами». 
30. Проектные решения по обращению с образующимися отходами, включая токсичные: см. п.29 

31. Принятые наилучшие доступные технические методы по внедрению малоотходных техноло-

гий:               

32. Мероприятия, направленные на улучшение природного состояния местности, где раз-

мещается проектируемый объект (посадка зелёных насаждений, создание водоемов, противоэро-

зионные работы и пр.): Площадь участка в условных границах – 0,0222га:     

- площадь застройки - м2;           
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- площадь покрытий – 103 м2 (49%):         

  - устройство площадки из мелкоштучной цементно-бетонной тротуарной плитки – 

94м2 с установкой бортового камня БРТ 100.20.8– 100м.п.;       

- разборка и восстановление отмостки из мелкоштучной плитки – 2,0м2 с установ-

кой бортового камня БРТ 100.20.8– 5,0 м.п.;        

- разборка и восстановление отмостки из мелкоштучной бетонной (50% от разбира-

емых покрытий) - 3,0м2 с установкой бортового камня БРТ 100.20.8– 3,0 м.п.;   

- разборка и восстановление покрытия из асфальтобетона -2,0м2 с установкой бор-

тового камня БРТ 10030.15– 1,0 м.п.;         

- подломка края – 2м2;          

- площадь озеленения – 119м2 (51%):         

Газон 213 м2: - удаление газона на площади 94м2 и удаление/восстановление газона 

обыкновенного на площади119м2 с добавлением растительного грунта (h=0,1м) объемом 

11,9м3 с посевом газонных трав состава: мятлик луговой – 35%, овсяница красная – 35%, 

полевица тонкая – 30%           

Компенсационные посадки либо компенсационные выплаты стоимости удаляемых объек-

тов растительного мира (далее – компенсационные выплаты) осуществляются в случаях, опреде-

ленных в части первой статьи 371 Закона РБ от 14.05.03 «О растительном мире» (Национальный 

реестр правовых актов РБ, 2003 г., № 73, 2/954) и составят 94*1*0,5*27=1269 руб.    

 Работы по озеленению территории производить после прокладке инженерных коммуника-

ций, устройства покрытий и очистки территории от строительного мусора      

Снятие и сохранение почвенно-растительного слоя (ПРС) не предусматривается. В проекте 

учтены работы по устройству травяного покрова с посевом трав с подвозкой нового почвенно-

растительного грунта с участка по зеленому строительству ГП «Мозырский райжилкомхоз» (ул. 

Фрунзе, 55, расстояние – 10км). Поэтому снятие и передача с предварительной проверкой на нали-

чие семян борщевика Сосновского не предусматривается       

При строительстве объекта будет использоваться песок с речного порта Мозырь филиала 

РТУП Белорусское речное пароходство, (ул. Портовая, 23, расстояние – 5км). Подвозку ПГС, 

ЩПГС предусмотреть со щебзавода «Глушковичи», Лельчицкий р-н, д. Глушковичи (Расстояние- 

-170 км)                

Вырубка древесно-кустарниковой растительности проектом не предусмотрена. Воздей-

ствия на растительный и животный мир отсутствуют        

 Не происходит загрязнения недр и почвы вредными (ядовитыми, радиоактивными и т.п.) 

веществами              



      

5.3-20.100-ЭП 
Лист

      
7Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

-Пз22 

Строительство объекта не окажет отрицательного влияния на окружающую среду при со-

блюдении санитарных норм эксплуатации, а именно:        

– строительная техника не должна иметь протечек масла и топлива и должна быть снаб-

жена комплектом абсорбента для устранения утечек масла;        

– заправка используемой в процессе производства работ специализированной техники 

должна осуществляться в специально отведенных для этих целей местах     

 

 

 

 
Приложения 

1. Ситуационный план расположения объекта  
2. Карта-схема источников выбросов. 

 
 
 
 
 
 

Главный инженер предприятия                                    Ю.В. Черота 
 
Главный инженер проекта                                            Л.Н. Ефименко 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

(дата) 
Примечание. Экологический паспорт проекта является обязательным приложением к заключению государственной 
экологической экспертизы проектной документации 
от      20 г.. №    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 






























































